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Introduction }}

=Introduction|

یفرعم

Matériaux
کبشمم ینابیتشپ ) یارب   ) هباشم یاه  هزادنا  اب  لاچخی  یاه  هزاورد  : . مزلا داوم 
ربارب رد  مواقم  ینتب .  بوچ  ( روسنس  ) هباشم یاه  هزادنا  زا  لاچخی  تشپ  رد 

( یشک هلول   ) رتم یلیم  رطق 16  اب  سم  یاه  هلول   ...( . جاک سلاگاد ،  ) یگدیسوپ
تنلایس اه  هدننک  وشتسش  دوخ  یرافح  چیپ  ای  بوچ و  چیپ  هرادج  ود  هرجنپ  لناپ 

دیاب نیا  ایآ  گنر - ؟(  هدنیاس  یجنرب و  یراک  میحل  یاه  هلیم  اه  کرک  ناتروا  یلپ 
)؟ دشاب نایرج 

Outils
ای یقرب و /  هرا  تیب  یتشوگ و  چیپ  پیاپ  یاه  هدننک  شرب  هغیت  شرب و  اهرازبا 

( رتمیلیم رطق 12   ) دماج هلول  هدابمس  یا  هریاد  ای  تسد و  یرطب  تشوگ  خرچ 
( یراک میحل  ظفاحم  کنیع  شکتسد ، ینمیا ، کنیع   ) یتظافح تازیهجت 
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: همدقم  - Étape 1
Orientation panneaux

رد یدومع  تروص  هب  ای   ) دشاب بسانم  ییاضف  هک  یتروص  رد  دنوش ، بصن  بونج  تمس  هب  امیقتسم  دیاب  میزاس  یم  ام  هک  یباتفآ  یاه  هیامن  لنپ ==  تهج  === 

ناتسبات رد  دنک و  یم  راک  رتمک  رایسب  ناتسمز  رد  اهلناپ  نیا  ماب  تشپ  زا  هدافتسا  .دهد  یم  لیکشت  ار  هجرد  هیواز 60  دشابن ،) هجرد  زا 60  رتدوز  رگا  ینوریب ، راوید 
(. بصن هلحرم  رد  رتشیب  تایئزج   ) دوش یم  مرگ  دح  زا  شیب 

Inertie

یزاس هریخذ  یارب  دسرب و  لقادح  هب  رون  بذج  رد  یسرنیا  هک  تسا  مزلا  یترارح ، یترارح  یژرنا  یشخبرثا  ندناسر  رثکادح  هب  یارب  یژنا : رثکا  دح  یرادرب  هرهب 
ظفح نآ  یبوخ  قیاع  گرزب و  مجح  اب  ینلاوط  تدم  یارب  امرگ  .دننک  یم  راک  دیشروخ  رون  هب   inertia ندوب مک  تلع  هب  یدوز  هب  اه  لناپ  .دوش  رثکادح  نآ  راشتنا  ای 

.دوش یم 
هب مک ، یسرنیا  نیا  .دراد  دوجو  لناپ  رد  ترارح  لاقتنا  ترارح  لاقتنا  مک  مجح  نیاربانب  دنتسه ، رتم ) یلیم   4  ) کچوک رطق  کی  یاراد  رزیرف  لاچخی و  یاه  هلول 

نامز تسا ، رتشیب  اه  هلول  رطق  .دنک  یم  مرگ  ار  مرگ  بآ  نولاب  سپس  دهد و  یم  شیازفا  ار  ترارح  هجرد  تعرس  هب  دیآ ، یم  اهربا  تشپ  زا  دیشروخ  هکنیا  ضحم 
.دوش یم  دمآراک  رتمک  متسیس  .یشیامرگ و  ار  عیام  زا  یرتشیب  مجح  ات  تسا  مزلا  یرتشیب 

کزان ناکما  دح  ات  دیاب  لناپ  نیاربانب  .دشاب  کچوک  هزادنا  هب  دیاب  هشیش  قیاع و  نیب  یاضف  دبای ، یم  شیازفا  تعرس  هب  اه  لناپ  ترارح  هجرد  زا  نانیمطا  یارب 
دنهاوخ رود  اه  لناپ  زا  ار  امرگ  رصانع  نیا  تروص  نیا  ریغ  رد  .دنک  یمن  هدافتسا  هشیش  قیاع و  زا  هجو  چیه  هب  هکبش  هک  دوش  لصاح  نانیمطا  هک  یلاح  رد  دشاب ،

.درک

Température

ترارح و ربارب  رد  مواقم  داوم  زا  هدافتسا  نیاربانب  لناپ ، لخاد  رد  تیاهنراف ) هجرد   302  ) دشاب دارگیتناس  هجرد  زا 150  شیب  دناوت  یم  ترارح  هجرد  ترارح  هجر 
کیلیرکا گنر  هنوتب PU و  زا  ام  اجنیا ، رد  .دنتسین  مواقم  شفنب  ءاروام  هعشا  هب  هک  دینکن  هدافتسا  اهللاح  اب  گنر  ای  بوچ  زا  .تسا  یرورض  شفنب  ءاروام  هعشا 

.دینک هدافتسا  هدرشف  یلحم  بوچ  زا  هک  دینک  لصاح  نانیمطا  بوخ ، رمع  لوط  یارب  .مینک  یم  هدافتسا 
توافتم یناتسبات  باتفآ  یناتسمز و  بش  نیب  یا  هشیش  بوچ و  زلف ، قیاع ، فلتخم ، داوم  .دشاب  درس  رایسب  لناپ  لخاد  رد  دناوت  یم  یناتسمز ، یاه  بش  رد 
.دنور یم  نیب  زا  اهنآ  دشابن ، میخض  یفاک  هزادنا  هب  هک  یتروص  رد  دننک ، بذج  ار  لکش  رییغت  ات  دنشاب  میخض  دیاب  دننک ، یم  دحتم  ار  اهنآ  هک  لصافم  .تسا 

Grille

تسرد تهج  رد  دیاب  دنتسین و  بوخ  اه  هروک  همه  دیشاب ، بقارم  اما  .تسا  لاچخی  هروک  زا  هدافتسا  یدیشروخ ، یترارح  یاه  لناپ  نیا  ییایوپ  یگژیو و  یروت 
روط هب  .دوب  دهاوخن  دنبیاپ  گنر  اریز  دنشاب ، هزیناولاگ  دلاوف  رد  دیابن  اهنآ  دینیبب .) ار  سکع   ) دنشاب یکشم  گنر  کنخ و  یاه  سرب  اب  دیاب  اه  هروک  دنوش ! هدافتسا 

.تسین یفاک  هدافتسا  نیا  یارب  اه  هکبش  نیا  حطس  اما  دنتسه ، زهجم  میس  هب  لصتم  یاه  هلول  اب  اه  لاچخی  زا  یخرب  هباشم ،
هعشا رگید  تهج  رد  تسا ، دب  دنک ، یم  روبع  دیشروخ  انعم ، کی  هب  .دنک  بذج  ار  دیشروخ  دیاب  نرول ، اب  هسیاقم  لباق  هلاب ، تسا ، ژاتنوم  تهج  یاراد  تسار  کبشم 

.دنورب دومع  دیشروخ  هعشا  هب  دیاب  اهنآ  تسا ! یبوخ  سح  نیا  دنک ، یم  بذج  ار 
.دشاب تارطخ  لماش  تسا  نکمم  هک  دیهد  یم  ماجنا  ار  یزیچ  امش  دیشاب ، بقارم  ینمیا 

Gaz frigori que

هتشادن تیحلاص  رگا  ای  دیرادن  یصاخ  یاهرازبا  رگا  .دنتسین  لماک  لماک و  دیآ و  یم  کرتشم  یاه  هاگراک  زا  شزومآ  نیا  رد  هدش  هئارا  یاه  هرواشم  تاعلاطا و 
رطخ ضرعم  رد  ار  دوخ  دینک و  راک  هیوهت  یاه  طیحم  رد  دینک ، هدافتسا  دوخ  ینمیا  تازیهجت  زا  هک  دیشاب  هتشاد  دای  هب  .دیهاوخب  کمک  یارب  هک  دینکن  غیرد  دیشاب ،

.دینک داقتنا  دیشاب  هتشاد  تسا  نکمم  هک  تسردان  تسردان  هدیا  هنوگ  ره  زا  هتبلا  مارآ و  دیشاب ، بقارم  .دیهدن  رارق 

Sécurité

دشاب تارطخ  لماش  تسا  نکمم  هک  دیهد  یم  ماجنا  ار  یزیچ  امش  دیشاب ، بقارم  ینمیا 
هتشادن تیحلاص  رگا  ای  دیرادن  یصاخ  یاهرازبا  رگا  .دنتسین  لماک  لماک و  دیآ و  یم  کرتشم  یاه  هاگراک  زا  شزومآ  نیا  رد  هدش  هئارا  یاه  هرواشم  تاعلاطا و 

رطخ ضرعم  رد  ار  دوخ  دینک و  راک  هیوهت  یاه  طیحم  رد  دینک ، هدافتسا  دوخ  ینمیا  تازیهجت  زا  هک  دیشاب  هتشاد  دای  هب  .دیهاوخب  کمک  یارب  هک  دینکن  غیرد  دیشاب ،
 ..."(. دوب دهاوخ  روطچ  نیا   )" دینک داقتنا  دیشاب  هتشاد  تسا  نکمم  هک  تسردان  تسردان  هدیا  هنوگ  ره  زا  هتبلا  مارآ و  دیشاب ، بقارم  .دیهدن  رارق 

! پسچلد تاقیقحت 
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لناپ هزادنا  =Tuto Step |Step_Title }}

=Step_Content|

رییغت اه  لناپ  رگا  .تسا  رت  هدیچیپ  نیاربانب  دوب و  دنهاوخ  نیگنس  دنشاب ، رتگرزب  رگا  دشاب ، عبرم  رتم  ات 2  نیب 1.5  دیاب  اه  لناپ  بولطم ، تلاح  رد  [: Step_Content ]]

اب ییاه  کبشم  .مینک  یم  راک  رتشیب  نیاربانب  میهد ، شیازفا  ار  اه  لناپ  دادعت  تسا  مزلا  دشاب ، رتکچوک  اهنآ  رگا  .دورب  نیب  زا  تسا  نکمم  هشیش  دنوش  هداد  لکش 
هکبش ام 3  دروم  رد  .دیراد  زاین  برد  ای 3  یارب 2  کبشم  ات 4  یلک 3  روط  هب  امش  عبرم  رتم  دودح 2  لناپ  یارب  .دنوش  ژاتنوم  دیاب  اهرد ، زا  رتکچوک  یمک  هباشم ، داعبا 

.دراد رارق  برد  رد 3  هک  هباشم  یاه  هزادنا  زا  هکبش  لقادح 3  یروآ  عمج  .هباشم  یاه  هزادنا  زا  برد  لقادح 3-2  ژاتنوم  .دراد  برد  و 3 
.Dégonder la porte du réfrigérateur

Enlever tous les éléments en dehors de l’isolant et de la tôle de la porte : joint, plaintes, plots, poignées, vis, autocollants… Si la face

.intérieure n’est pas plane, la retirer également

Si la mousse isolante est difforme, scier les parties qui dépassent pour avoir une face la plus plane possible. Ce n’est pas la peine d’avoir

.une surface magni que non plus, c’est l’arrière du panneau

 {{ Step_Picture_00=Chauffe_eau_solaire_Porte_-_nettoyage.png |Step_Picture_01=Chauffe_eau_solaire_Porte_-_nettoyage_2.png|

هکبش یبایزاب   - Étape 2
مهم تسین ، ینحنم ) و   ) فاص دیاب  اهنآ  .دنهد  یم  لیکشت  ار  لناپ  تشپ  اهنآ ، ژاتنوم  اهنآ و  یبایزاب  اب  .تسا  هدش  رپ  قیاع  موف  اب  لاچخی  یاه  برد  هزاورد : یبایزاب 

رهم برد : قرو  قیاع و  زج  هب  دینک ، فذح  ار  رصانع  مامت  .دینک  ادج  ار  رزیرف  لاچخی و  برد  .دوش  یم  رپ  هسام  اب  ار  نآ  دراد ، دوجو  هبل  یور  رب  هبل  کی  ایآ  هک  تسین 
یاه تمسق  دوش ، هداد  لکش  رییغت  موف  قیاع  رگا  .دینک  فذح  زین  ار  نآ  تسین ، فاص  نآ  لخاد  رگا  بسچرب ...  چیپ ، هریگتسد ، هرهم ، چیپ و  تینیمل ، موم ، و 

.تسا هحفص  تشپ  تمسق  نیا  دیشاب ، هتشاد  ابیز  حطس  کی  هک  تسین  مزلا  امش  .دهد  قیبطت  حطسم  تروص  هب  ار  هرهچ  ات  دریگ  یم  ار  یناشیپ 

اه مرف  نتخاس  :: Étape 3 - Step_Title
Dans l’idéal, les panneaux doivent faire entre 1,5 et 2m², s’ils sont

plus gros ils seront lourd et donc plus complexes à installer. Le verre

risque de se casser si les panneaux se déforment. S’ils sont plus

petits il faudra augmenter le nombre de panneaux, donc plus de

.travail

Il faut rassembler des grilles de taille similaire de dimension

légèrement inférieure aux portes. Pour un panneau d’environ 2m² il

faut en général 3 à 4 grilles pour 2 ou 3 portes. Dans notre cas nous

.avons 3 grilles et 3 portes

.Rassembler au moins 2-3 portes de tailles similaires

Rassembler au moins 3 grilles de tailles similaires qui logent sur

.les 3 portes
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Étape 4 - Réalisation cadre
Les portes de réfrigérateur forment la structure du panneau et en sont l’isolant. Elles seront collées côte à côté, dans la hauteur. La différence

.d’épaisseur des portes n’importe pas, on les aligne sur la face avant, intérieure au panneau

.Découper les portes a n qu’elles soient toute de la même longueur

Poncer les portes

.Disposer les portes sur deux chevrons, longueur contre longueur, côté tôle vers le bas

.Faire un joint sur la longueur des portes puis les coller

.Découper 4 liteaux pour former un cadre sur le panneau

Poncer les liteaux

Mettre du mastic sur la largeur de chacun des liteaux et les coller par-dessous le cadre, contre la tôle, à l'aide de serre-joints. Ne pas trop

(. serrer pour avoir une bonne épaisseur de mastic (>1mm

.Laisser sécher

.Retourner le cadre sur les chevrons et faire un joint de mastic à l’intérieur et à l’extérieur du cadre ainsi qu’entre les portes

Lisser les joints avec un doigt. Pour bien lisser sans effectuer de « pâtés » et se mettre du mastic plein les doigts, tremper son doigt dans

.de l’eau savonneuse régulièrement

Laisser sécher

Attention : La mise en œuvre du polyuréthane entraîne des risques : il est toxique par inhalation, réactif, irritant et très volatil. A

manipuler dans un espace aéré avec des équipements de protection. Une fois polymérisés (c'est-à-dire après la strati cation), les

.produits nis sont physiologiquement inactifs

Attention : La mise en œuvre du polyuréthane entraîne des risques : il est toxique par inhalation, réactif, irritant et très volatil. A manipuler

dans un espace aéré avec des équipements de protection. Une fois polymérisés (c'est-à-dire après la strati cation), les produits nis sont

.physiologiquement inactifs
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Étape 5 - Peinture cadre
.Peindre le cadre, les liteaux et les bords des portes avec de la peinture acrylique noire mat

.Laisser sécher

Étape 6 - Assemblage des grilles et des nourrices
Cette étape consiste à relier le capteurs solaires (grille de réfrigérateur) au circuit du uide caloporteur via deux nourrices (tubes en cuivres).

Les nourrices doivent avoir un diamètre égal à la somme des diamètres des tuyaux qu’elles alimentent, en plus clair, dans notre cas, 3 tuyaux

.de 3mm de diamètre intérieur, il faut une nourrice d’au moins 9mm de diamètre intérieur

Positionner les grilles sur le cadre, dans le sens suivant, les ailettes en opposition aux rayons du soleil une fois le cadre à la verticale. Si

.nécessaire, redécouper les grilles à la bonne taille

 «. Chaque grille sera connectée à deux nourrices, l’une d’arrivée d’eau « froide » et l’autre sortie d’eau « chaude

Pour chacune des grilles, couper avec un coupe-tube un des tuyaux à environ 10 cm de la grille et l’autre à environ 15cm. Il faut pouvoir

.faire rentrer chacun des tubes dans une nourrice différente dans le même plan

Ébavurez les coupes

Nettoyer précautionneusement au papier de verre les tubes coupés sur quelques centimètres. Il ne doit pas rester de peinture pour

.réussir la brasure

.Découper un passage dans le cadre pour faire sortir les nourrices

Coupez 2 tuyaux en cuivre, les nourrices, de manière à ce qu'ils dépassent d'environ 15 cm du panneau

.Positionner les deux nourrices. L’une va recevoir les tuyaux « courts » d’eau chaude, l’autre les tuyaux longs, d’eau froide

.Écraser le bout des deux nourrices du côté borgne du cadre, celui par lequel les nourrices ne sortent pas

.Marquer au crayon l’endroit où se rencontre les tuyaux et les nourrices

.Marquer au pointeau

(. Percer les nourrices au diamètre des tuyaux (4mm

.Ébavurer les trous de perçage des nourrices

En ler dans chacune des nourrices une tige métallique d’environ 12mm de diamètre avec du papier de verre au bout pour enlever les

.copeaux à l’intérieur des tuyaux, comme pour les ramoner

Mettre à nouveau les tiges métalliques dans les nourrices, elles servent de butées aux tuyaux des grilles. Si les tuyaux des grilles sont

 ! enfoncés jusqu’au fond de la nourrice, le uide caloporteur ne passera pas

Insérer chaque tuyau dans la nourrice qui lui correspond

.Maintenir les grilles et les nourrices avec du l de fer entre les deux

Braser les interfaces tuyau de grille/nourrice en effectuant bien le tour de chacun des tuyaux. Les tuyaux de grille étant en fer blanc, la

.brasure est réalisée à base de laiton ou d’argent pour ne pas faire fondre le métal

.Braser les bouts borgnes des nourrices

.Retirer les deux tiges métalliques qui servaient de butée aux tuyaux des grilles

.Agiter le cadre pour faire tomber les potentielles impuretés dues à la brasure

Faire un test d’étanchéité des brasures « à la Riké ». Humidi er un pouce et le mettre à l’entrée d’une des nourrices, faire le vide avec sa

.bouche et mettre sa langue sur la 2  nourrice. La langue doit rester collée. Sinon revoir les brasures

Les nourrices peuvent être sur le haut ou le bas du cadre, cela ne change rien au bon fonctionnement du panneau. A adapter en fonction de

.l'installation de chacun

e
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Étape 7 - Installation des grilles sur le cadre
Pour concentrer la chaleur sur les grilles, elles ne doivent pas être en contact direct avec la tôle des portes. Elles sont espacées grâce à des

.entretoises en liège. Le liège est imputrescible et résiste bien aux hautes températures

.Découper des bouchons en lièges en rondelle de 5mm d’épaisseur avec un cutter

En ler une rondelle sur une vis et la passer à travers les ailettes des grilles puis dans une rondelle de liège. L’ordre des éléments doit être

.le suivant : tête de vis, rondelle, grille, rondelle de liège. Cela forme un plot

Préparer ainsi l’ensemble des grilles assemblées avec un plot tous les 30 cm. L’objectif est que la grille soit près du fond du cadre sans

.jamais le toucher. Ajuster le nombre de plots en fonction de la situation

.Nettoyer le panneau

.Positionner les grilles et nourrices dans le cadre

.Visser les plots au panneau sans trop serrer

.S’assurer que les grilles ne touchent pas la tôle du fond, déformer les grilles si besoin

…( Peindre tout ce qui n’est pas noir en noir (tête de vis, rondelles, nourrices
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Étape 8 - Fermeture panneau
Pour créer un effet de serre et limiter la convection entre la grille et l’extérieur les panneaux vont être fermés par une vitre. Les verriers se

débarrassent des vieilles fenêtres, particulièrement des doubles-vitrages, en leur demandant gentiment on peut les récupérer gratuitement.

Dans l’idéal, il faut une épaisseur de vitre de 4mm pour des panneaux verticaux et de 5mm pour des panneaux inclinés, davantage soumis à la

.grêle et aux intempéries.  Ce n’est pas la peine d’avoir des verres plus épais, cela réduit leur performance

Récupérer des fenêtres, pour éviter qu’elles se cassent déplacer les fenêtres et les verres sur la tranche et non pas à plat. Pour travailler

.le verre il faut se protéger : manches longues, gants et lunettes

Retirer les parcloses, glisser un ciseau à bois ou un tournevis entre le cadre de la fenêtre et le parclose du côté intérieur de la fenêtre,

.taper avec un marteau pour séparer les deux puis retirer le parclose à la main. Faire de même pour les autres côtés

Le vitrage est calé sur les côtés. Retirer les cales avec une pince. En écartant légèrement le cadre de la fenêtre de la vitre, il est plus facile

.de retirer les cales, attention à ne pas trop forcer sous risques de faire éclater le verre

Récupérer la vitre ou le double vitrage

Si c’est un double vitrage, il faut séparer les deux vitres. Glisser une lame de cutter dans le joint contre la vitre. Travailler debout, avec la

vitre verticale posée sur des tasseaux, en faisant passer le cutter du haut vers le bas. Faire pivoter la vitre pour toujours travailler dans

cette position, du haut vers le bas. J’ai cassé 3 vitres en travaillant à plat et aucune à la verticale ! Enlever le joint de la même manière pour

la deuxième vitre du double vitrage

Dans l’idéal il faut travailler avec des vitres qui n’ont pas de traitement anti-UV, qui limite l’entrée des rayons dans le panneau. Les vitres

avec un traitement UV ont un léger re et. Si on souhaite comparer deux vitres, il faut les mettre côte à côté devant un fond blanc, s’il est

.teinté d’un côté, il y a traitement anti-UV

Pour nettoyer le joint restant sur la vitre, la poser à plat sur une table et passer une lame de cutter à 45°. Un coup de chiffon avec un peu

.d’acétone permettra d’enlever les derniers restes

Mesurer la largeur du cadre, entre les deux tasseaux, retirer 1cm, et couper la vitre à cette mesure. La vitre fait 1/2cm de moins de

chaque côté, cela permet de ne pas la casser quand le panneau est posé sur le champ. Pour couper une vitre, tracer avec un diamant le

trait de coupe puis passer un chiffon avec du pétrole. Positionner le trait de coupe sur le bord de la table, saisir fermement le bord à

casser et effectuer un mouvement sec vers le bas. La découpe est plus évidente quand la partie à retirer fait au moins 10 cm et n’est pas

.trop longue. Si vous devez couper un verre dans la longueur et la largeur il vaut mieux commencer par la largeur puis la longueur

.Couper le nombre de vitres nécessaires pour recouvrir entièrement le panneau

Nettoyer les vitres avec attention, particulièrement le côté qui sera à l’intérieur du panneau car on ne pourra plus y toucher une fois

.refermé

Faire un cordon de mastic PU noir sur le cadre et déposer précautionneusement les verres un par un sans effectuer de pression dessus, il

.ne faut écraser les cordons. Pour éviter la condensation, il ne faut pas chercher à étanchéi er à fond les panneaux

.Passer la ponceuse avec un disque à lamelles sur le bord du verre pour casser l’angle et ne pas se couper

.Faire un joint PU noir entre le bord du cadre et le verre et le lisser avec un doigt trempé dans l’eau savonneuse

.Faire un joint PU noir entre les verres et le lisser de la même manière

.Le panneau solaire thermique est terminé, bravo, il n’y a plus qu’à le laisser sécher puis l’installer
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Étape 9 - Panneaux
supplémentaires

En fonction des besoins en eau chaude et de la puissance

d’ensoleillement il faudra probablement plusieurs panneaux

solaires thermiques. Pour faire des panneaux supplémentaires il

faut reprendre les étapes précédentes. Cependant, à l’inverse du

panneau borgne, les nourrices doivent être traversantes, c’est-à-

dire que les deux tuyaux en cuivre, d’eau chaude et d’eau froide,

doivent dépasser en bas du cadre de chaque côté. Le diamètre doit

augmenter de 2mm dans chaque panneau supplémentaire : 12mm

pour le panneau borgne, 14 dans le second, 16 dans le troisième, etc.

Il faut faire attention à bien raccorder les nourrices d’eau chaude

.entre elle et de même pour l’eau froide

.Raccorder les nourrices avec des durites

Bien isoler les nourrices et leur trou de passage dans les

.panneaux

Étape 10 - Installation
==== Step_Content::====Orientation ]]

Pour capter un maximum d’énergie solaire, de calories, le ou les panneaux solaires doivent être perpendiculaire aux rayons du soleil pour

 : deux raisons

en étant perpendiculaire aux rayons la densité énergétique est plus élevée, plus l’angle augmente plus le « nombre » de rayons captés

.sera réduit par unité de surface. Autrement dit la surface apparente du panneau, vue du soleil, réduit avec l’angle

la vitre re ète les rayons, si les rayons arrivent perpendiculairement au verre, tous entrent dans le panneau, plus l’angle augmente, plus la

.part de rayons re étés est élevée

Les panneaux solaires sont rarement mobiles et leur angle est donc xé à l’installation. La puissance solaire est beaucoup plus forte en été

qu’en hiver, sans parler de la durée des journées. L’énergie solaire est au moins trois fois plus importante en été qu’en hiver (voir tutoriel

.l'énergie dans l'habitat), les panneaux sont donc dimensionnés et orientés pour la période la plus critique : l’hiver

En plein hiver, en France, le soleil a un zénith à 30° avec l’horizon, c’est sa hauteur maximum. En été, sous ces mêmes latitudes, il monte à 60°.

Dans l’idéal, les panneaux seront installés perpendiculairement aux rayons solaires d'hiver soit à 90°+30°=120°. Ils forment donc un angle de

120° à l’horizon, plein Sud (voir schéma). Sinon, pour limiter les pertes, on peut les mettre à la verticale contre un mur, c’est plus intéressant et

.moins dangereux que sur les toits

L’été, la puissance solaire étant beaucoup plus importante, l’angle importe peu, les panneaux seront vite très chauds, voire trop. Un ombrage

.est intéressant pour limiter la surchauffe, une casquette sur un panneau à la verticale fait très bien l’affaire

Plomberie

.Les panneaux solaires thermiques doivent être positionnés au plus près du ballon d’eau chaude pour minimiser les pertes de chaleur

Les panneaux doivent être reliés à un ballon échangeur. En plus de la résistance électrique standard, un échangeur fait passer le liquide

caloporteur dans le ballon pour transférer la chaleur des panneaux à l'eau sanitaire. On trouve ces ballons échangeurs en magasin de

bricolage. Ils coûtent 15 à 30% plus cher que les ballons 100% électriques mais seront très rapidement rentabilisés. Sinon, quelques bons

.tutos permettent de les faire soi-même à partir d'un ballon classique, comme celui-ci par exemple

Le système doit être équipé d’un régulateur et d’un circulateur. Dans notre cas le circulateur s’allume quand la température des panneaux est

10°C supérieure à celle du ballon, elle se coupe quand cette différence est inférieure à 5°C. Cela permet de ne pas refroidir le ballon la nuit ou

quand le soleil se fait timide. Le ballon est également muni d’un vase d’expansion pour absorber la dilatation du uide caloporteur les jours de

.grand soleil. Ces éléments sont en général fournis avec les ballons échangeurs solaires. On peut aussi les réaliser par soi-même

Il est conseillé d'utiliser un liquide caloporteur alimentaire dans le circuit. S'il est utilisé l'hiver il doit être antigel, sinon il faut vidanger le

.[[ système
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Notes et références
Cette section rassemble les questions les plus fréquemment posées sur ce tutoriel et l'avancement de la ré exion du Low-tech Lab sur ces

.sujets

 ? Comment gérer les uides frigorigènes

Étape 11 - Chauffage solaire
Step_Content::Il est possible d’utiliser le même système de ]]

panneaux solaires thermiques en chauffage basse température. Le

uide caloporteur des panneaux est envoyé directement dans le

réseau de tuyaux chauffant dans le sol ou les murs. Cependant, en

solaire, le chauffage est bien moins évident que l’eau chaude

sanitaire. En effet, pour le chauffage, on va demander un maximum

d’énergie quand elle est le moins disponible : en hiver, alors que le

besoin en eau chaude sanitaire s’étale sur toute l’année. De plus

l’énergie nécessaire au chauffage de la maison est 6 fois supérieure à

celle de l’eau chaude (voir tutoriel l'énergie dans l'habitat), il faudra

donc 6 fois plus de panneaux pour le chauffage que pour l’eau

.chaude

En exemple, selon les années, Riké couvre 10 à 30% de ses besoins

en chauffage avec 14m² de panneaux alors qu’il dépasse les 90% de

couverture avec 6m² de panneaux dédiés à chauffer son ballon de

.350 litres eau chaude

Une solution de chauffage solaire plus simple à mettre en œuvre a

été documentée en février, c’est un convecteur solaire, imaginé par

.Guy Isabel

Pour les jours froids, un Poelito, poêle de masse à très haut

rendement, est également documenté, grâce au travail de Vital Bies

et de David Mercereau. Il est possible d’y ajouter un bouilleur pour

chauffer l’eau chaude sanitaire. C’est le partenaire idéal des

 ![[ journées sans soleil

Étape 12 - Contenu pédagogique à
télécharger

Vous pouvez télécharger une che pédagogique créée par le Low-

tech Lab à l'occasion de l'exposition "En Quête d'un Habitat

Durable" dans la partie "Fichiers" du tutoriel (onglet au niveau de la

". section "Outils-Matériaux

Page 15 / 16

https://wiki.lowtechlab.org/wiki/L%2527%25C3%25A9nergie_dans_l%2527habitat
https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Chauffage_solaire_version_ardoise
https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Poelito_-_Po%25C3%25AAle_de_masse_semi-d%25C3%25A9montable
https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Fichier:Chauffe_eau_solaire_47949921956_479ae5b9ec_k.jpg
https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Fichier:Chauffe_eau_solaire_Capture_d_e_cran_2021-03-26_a_10.54.47.png


Les uides frigorigènes contenus dans les réfrigérateurs peuvent avoir un fort impact sur l'environnement. Ils ont un fort potentiel defort potentiel de

réchauffement climatiqueréchauffement climatique et, lorsqu'ils contiennent du chlore ou du uor, ils participent à la déterioration de la couche d'ozonedéterioration de la couche d'ozone. Pour

connaître le uide contenu dans votre réfrigérateur en l'absence d'étiquettage, un repère simple est sa date de fabrication (selon le

(. Règlement Européen F-gas 517/2014

S'il date d'avant 1995S'il date d'avant 1995, il contient probablement des chloro uorocarbures (CFC - uides R11 et R12), dont le pouvoir de réchauffement

.planétaire est jusqu'à 10 000 fois celui du CO . À partir de cette date, les CFC ont été interdits dans l'Union Europénne

Entre 1995 et 2010Entre 1995 et 2010, les uides principalement autorisés sont les hydrochloro uorocarbures (HCFC - uides R22), dont le pouvoir de

.réchauffement planétaire correspond à 2000 fois celui du CO

La période 2010 - 2015La période 2010 - 2015  correspond à une transition durant laquelle la fabrication de nouveaux équipements contenant des HCFC est

.interdite. En 2015, la présence de HCFC dans les équipements est interdite

 : S'il a été construit après 2015S'il a été construit après 2015 , il peut contenir

des hydro uorocarbures (HFC - R134a) dont le potentiel de réchauffement est 1 500 fois celui du CO . Ces uides seront interdits

.dans les équipements neufs à partir du 1er Janvier 2022

des hydrocarbures comme l'isobutane (R600) et le propane (R290). Leur contribution aux gaz à effet de serre correspond à 3 fois

.celle du CO . Il n'existe pas de restriction légale quant à leur rejet ponctuel dans l'atmosphère

(. d'autres uides en cours de tests, comme le CO  ou l'ammoniac (NH3

 : Pour éviter de rejeter ces gaz dans l'atmosphère, plusieurs solutions existent

.Récupérer une grille de réfrigérateur chez un organisme agréé pour leur dépollution

Fabriquer un circuit pour capter la chaleur à partir d'autres matériaux. Ce tutoriel vous permet d'en fabriquer un à partir de tubes en

.cuivre. Vous pouvez également utiliser un tuyau noir comme dans cette vidéo

 ? Pourquoi séparer le double vitrage

.Chaque vitrage renvoie une partie du rayonnement. Le choix a donc été fait de perdre en isolation pour gagner en apport thermique

 ? Quel danger de contamination par légionelles

Les panneaux solaires thermiques sont associés à un ballon échangeur qui a une résistance pour prendre le relais lors des périodes avec

moins de soleil. On peut s'assurer ainsi que la température minimale nécessaire pour tuer les légionelles est respectée : ces bactéries

.responsables de la légionelose arrêtent de se reproduire à 55°c et meurent à 60°c

RéférencesRéférences

.Tutoriel réalisé par Camille Duband et Clément Chabot dans le cadre du Low-tech Tour France, en Avril 2018

Ces panneaux solaires thermiques ont été développés et optimisés par Eric Lafond, alias Riké depuis plus de quinze ans. On en retrouve

de nombreux installés entre l'Isère et la Drôme. Le tutoriel a été réalisé dans le collectif du Grand Moulin, à Saint Lattier en Isère

Document théorique très complet sur l'eau chaude sanitaire et le chauffe-eau solaire thermique par Thierry Cabriol, Albert Pelissou et

Daniel Roux

Comme tout le travail du Low-tech Lab, ce tutoriel est participatifce tutoriel est participatif, n'hésitez pas à ajouter les modi cations qui vous semblent importantes, et

à partager vos réalisations en commentaires. Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez répondre à Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez répondre à ce formulairece formulaire. Que vous ayiez ou non. Que vous ayiez ou non

..réalisé cette low-tech, votre réponse nous permettra d'améliorer nos tutorielsréalisé cette low-tech, votre réponse nous permettra d'améliorer nos tutoriels

 ! ! Merci d'avance pour votre aideMerci d'avance pour votre aide

2

2

2

2

2
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