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NotaNota: qui il telaio è strutturato per contenere una nestra di 1x2m per 6mm di spessore, un fondo in legno compensato lmato di 10mm e

uno strato isolante di 22mm in STEICO. Le dimensioni dovranno, quindi, essere adattate in funzione della disponibilità di ciascuno.

Preparare 2 travi di 93x45mm e 209 cm di lunghezza.

Preparare 2 travi di 93x45mm e 109 cm di lunghezza.

Preparare 2 listelli di 20x53mm e 209 cm di lunghezza.

Preparare 2 listelli di 20x53mm e 109 cm di lunghezza.

Applicare la colla SGS e avvitare i listelli sulle travi associate, sul lato spesso 93 mm, a 32 mm da uno dei bordi.

OsservaOsserva: Quei 32mm corrispondono allo spessore del materiale isolante + il legno compensato lmato. Rimangono 8mm sull'altro bordo, al

ne di contenere lo spessore della nestra e di una guarnizione di tenuta Compriband.

Tagliare gli angoli di ogni pro lato in legno così ottenuto a 45 °, facendo attenzione al verso del taglio. Il taglio viene eseguito sulla

lunghezza di 93 mm.

OsservaOsserva: Questo taglio permette di ricavare la dimensione 1x2m della nestra all'interno del telaio.

Assemblare il telaio utilizzando la colla SGS e le lunghe viti per legno in ciascuno dei 4 angoli.
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