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Trouer les tenants avant en leur milieu, le plus précisément possible, de sorte à ce que les trous soient exactement alignés lorsque les

tenants sont posés. Y xer les roulements à billes (attention si le trou n'est pas au milieu, à xer les roulements à billes du bon côté du

segment, vers l'intérieur). Si le cadre est en métal, souder la partie extérieure du roulement sur le segment. S'il est en bois, le rentrer par

encastrement.

Placer le portant avant du côté long de la tige sur le cadre, comme sur la photo ci-contre. S'assurer qu'il est bien vertical, et que l'axe est

bien parallèle à la base. Le souder.

Placer la roue et le deuxième tenant, sans le souder. Placer le cadre du vélo de sorte que le pédalier soit aligné avec les pignons de la roue.

Prendre des marques avec les portants arrière, du milieu et avec la traverse, de sorte que les portants arrière soient collés à l'axe de la

fourche arrière, et que le portant du milieu puisse se loger dans la petite encoche derrière le pédalier, en étant posé sur la traverse.

S'assurer que la roue ne touche pas le cadre.

Préparer le portant du milieu. Si le cadre est en bois, on pourra le tailler pour qu'il s'emboîte avec l'encoche derrière le pédalier. S'il est en

métal, on soudera à son extrémité une plaque de métal sur laquelle on a préalablement xé un boulon, de sorte qu'il suf ra de visser

l'écrou pour tenir le cadre.

Souder la traverse, et le portant du milieu par-dessus. Y xer le cadre du vélo.

Trouer les portants arrière au niveau de l'axe de la fourche arrière. Souder les tenants arrière à la base. Passer un boulon dans chaque

tenant, et le serrer sur la fourche arrière.

Placer la roue, et le second tenant avant. Si le cadre est en bois, visser le second tenant. Autrement, couper une petite longueur de barre

métallique, et la poser contre le tenant, côté extérieur. Percer deux trous au travers du tout, de sorte à pouvoir y passer un boulon.

Souder la petite barre à l'endroit dé ni. Cette opération nous permettra de démonter si besoin la roue, en enlevant les boulons. Fixer le

tenant pour l'instant.

Au sommet de chaque tenant avant, souder une petite plaque percée d'un boulon soudé. Percer la traverse supérieure, de sorte qu'elle

puisse joindre les tenants et les solidariser. La xer.
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